Региональная навигационно-информационная система

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА WEB-Клиента

1.1 Web-клиент

1.1.1 Подключение и вход в систему

Для подключения необходимо набрать в адресной строке браузера адрес для доступа к web-клиенту и перейти к окну авторизации (рисунок 1.45). В качестве браузера использовать Chrome или Firefox.
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Рисунок 1.45 – Окно авторизации

Ввести в соответствующие поля логин и пароль пользователя и нажать кнопку «Вход».
1.1.2 Web-клиент для привязки транспортного средства к приборам навигации

Интерфейс данного модуля является многостраничным справочником транспортных средств (рисунок 1.46). 
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Рисунок 1.46 – Моуль связи ТС и приборами навигации

Переход по страницам осуществляется с помощью кнопок навигатора [image: image3.png]<<

>>



. 

Для быстрого поиска можно воспользоваться фильтром, который осуществляет выборку значений по гаражному либо регистрационному номеру транспортного средства. После ввода искомого номера в соответствующем поле фильтра необходимо нажать кнопку [image: image4.png]


. В результате система выведет на экран все совпадающие значения.

Для привязки к транспортному средству прибора навигации (либо редактирования данных) предназначена кнопка [image: image5.png]


, расположенная в конце строки.

При нажатии на нее появляется модальное окно привязки прибора навигации (рисунок 1.47):
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Рисунок 1.47 – Модальное окно привязки прибора навигаци

Для редактирования устройства навигации необходимо выбрать соответствующее значение из выпадающего списка в строке «Устройство навигации». Так же имеется возможность редактирования даты привязки устройства навигации. Клик по полю значений в строке «Дата время» вызывает календарь (по умолчанию выбрана текущая системная дата и время). Выбрав необходимые значения, подтверждаем ввод данных нажатием на кнопку [image: image7.png]ok



.

После того как все изменения будут введены, необходимо нажать кнопку [image: image8.png]coxpamuTs



. Изменения будут внесены в БД.
1.1.3 Описание рабочих мест web-клиента
После авторизации по умолчанию открывается окно РМ «Диспетчер». В центре экрана находится всплывающее информационное окно, которое можно закрыть кнопкой [image: image9.png]


. 

В главном меню интерфейса можно выбрать необходимый для работы модуль системы: «Карта», «Диспетчер», «Мониторинг», «Отчеты», «Последние данные» и «Наряды». Кнопка [image: image10.png]


 предназначена для связи пользователя с администратором системы. Выход из системы осуществляется кнопкой [image: image11.png]


 в конце строки главного меню.

1.1.3.1 РМ «Карта»

Модуль предназначен для отображения на карте пути движения транспортного средства за определенный период времени в виде трека и графика.

Для начала работы необходимо выбрать транспортное средство (или прибор навигации) из выпадающего списка и период времени (даты и время), после чего нажать кнопку [image: image12.png]


. Система автоматически загрузит данные о прохождении контрольных точек, пройденном расстоянии и периоде движения, одновременно отображая пройденный маршрут на карте. Период движения в заданном интервале можно оперативно изменять с помощью ползунка (рисунок 1.48)
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Рисунок 1.48 – Изменене периода движения

В зависимости от его положения будет показана информация о контрольных точках, расстоянии и времени, а также трек на карте. По умолчанию ползунок всегда находится в крайнем правом положении, соответствующем максимально заданному времени.

Ниже секции «Данные» расположен ряд дополнительных инструментов. «ТС в центре» помогает отцентрировать на карте положение ТС. Для этого нужно выбрать необходимый режим в выпадающем списке и нажать кнопку [image: image14.png]


. С помощью кнопки [image: image15.png]


 можно воспроизвести в ускоренном режиме прохождение маршрута транспортным средством, а также поставить на «паузу» во время воспроизведения. Кнопка [image: image16.png]


 откроет снизу карты ряд графиков, позволяющих увидеть различную информацию в графическом виде. Переключение между графиками производится нажатием на заголовок того или иного графика (рисунок 1.49)
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Рисунок 1.49 – Переключение между графиками

Закрыть графический блок можно кнопкой [image: image18.png]


, расположенной в конце строки заголовков.

Графики интерактивны и позволяют выделить диапазон, увеличивая масштаб представления, для более подробного изучения.
1.1.3.2 РМ «Диспетчер»

Состоит из панели управления и масштабируемой карты. Для начала работы необходимо выбрать группу ТС из выпадающего списка, дату (клик в поле «Дата» вызывает календарь, в котором можно задать начальную дату и время) и период времени. Здесь же можно отфильтровать данные при обработке больших массивов по соответствующим полям [image: image19.png]Homep TC




. После того, как будет выбрана группа ТС, внизу появится список ТС этой группы с информацией о данных за выбранный период. При наличии данных можно кликнуть по нужному ТС для просмотра пройденного пути и текущего местоположения ТС на карте (на выбранный период). При необходимости можно обновить данные кнопкой [image: image20.png]


.
Кроме того, в нижней части экрана появится интерактивный график движения данного ТС за выбранный период времени, на котором можно проанализировать движение данного ТС по контрольным точкам. Любую часть графика можно масштабировать выделив нужную часть для более подробного анализа на интересующем участке пути. Причем, выделенная часть графика отобразится другим цветом на карте с флажками начальной и конечной точки выделения и информацией о времени прохождения и расстоянием. Сброс графика в начальное значение производится кнопкой [image: image21.png]Moxasats secs rpacu




, которая появляется в режиме масштабирования в правом верхнем углу графика.
1.1.3.3 РМ «Мониторинг»

Данное рабочее место предназначено для предоставления информации о нахождении ТС (группы ТС) в текущий момент времени. Состоит из панели управления и масштабируемой карты. Вверху панели управления имеется ряд функциональных кнопок (обладают всплывающими подсказками при наведении курсора) и фильтр ТС (рисунок 1.50).
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Рисунок 1.50 – Функциональные кнопки и фильтр ТС

Кнопка [image: image23.png]


  открывает окно выбора ТС (рисунок 1.51).
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Рисунок 1.51 – Окно выбора ТС

Здесь имеются две закладки, в одной из которых можно выбрать конкретное интересующее ТС, в другой можно выбрать целиком группу ТС. Для выбора конкретного ТС необходимо кликнуть в поле выбора и, либо начать набирать номер ТС (или прибора наблюдения), либо выбрать из выпадающего списка. Выбрав интересующее ТС, необходимо нажать кнопку [image: image25.png]NoBasute



. Выбранное ТС добавится на панель в виде активной иконки. Таким образом можно выбрать поочередно несколько ТС для наблюдения. Причем, при выборе ТС таким способом можно сразу задать цвет трека каждому выбираемому ТС отдельно. Для этого предназначена кнопка [image: image26.png]


, открывающая цветовую палитру. Выбрав подходящий цвет, нажимаем кнопку [image: image27.png]


.

В результате все выбранные ТС появятся на панели наблюдения в виде активных иконок, имеющих собственные функциональные кнопки:

· Кнопка [image: image28.png]


 убирает с панели наблюдения все выбранные ТС.

· Кнопка [image: image29.png]


 позволяет выбрать на панель наблюдения только группу ТС.

· Кнопка [image: image30.png]


 переключает информацию на метках ТС на карте в один из трех режимов для всех выбранных ТС на панели наблюдения: 

· [image: image31.png]


 ( без информации;
· [image: image32.png]


 ( краткая информация;
· [image: image33.png]


 ( расширенная информация.
· Кнопка [image: image34.png]


 переключает в таблице заголовок колонки «Параметры» в расширенный или компактный вид.

· Кнопка [image: image35.png]


 переключает иконку ТС на панели наблюдения в расширенный или компактный вид.

· Кнопка [image: image36.png]


 открывает окно настроек (рисунок 1.52)
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Рисунок 1.52 – Окно настроек

Здесь можно задать интервал обновления (запрос данных), количество отображаемых на карте пройденных контрольных точек, а также время ожидания данных от ТС, по истечении которого иконка ТС на панели наблюдения будет скрыта, если данные не поступали. Опция «Прятать ТС, не выходившие на связь» включена по умолчанию. Если галочку снять, то, не выходившие на связь ТС, будут видны на панели наблюдения среди прочих, цвет иконки такого ТС будет розовый. После внесения изменений нужно нажать кнопку [image: image38.png]


. Для отмены изменений нужно закрыть окно кнопкой [image: image39.png]


.
· Кнопка [image: image40.png]


 вызывает «Помощника» по управлению интерфейсом данного рабочего места.

Иконки ТС на панели наблюдения имеют свой ряд функциональных кнопок и цветовую индикацию:

· [image: image41.png]M AET3276




 ( ТС регулярно выходит на связь;

· [image: image42.png]W AET3276
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 ( активное наблюдение за конкретным ТС;

· [image: image43.png]EMOT7TPHTE =
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 ( ТС не выходит на связь.

· ( выключить/включить мониторинг;

· ( показать/скрыть пройденный путь;

· ( количество информации на метках ТС на карте (персонально);

· ( позиционировать ТС в центр карты;

· ( показать весь путь на карте.

Кнопка [image: image44.png]


 убирает иконку данного ТС с панели наблюдения.

Как уже упоминалось выше, при выборе ТС (или группы ТС) на панель управления, в нижней части экрана открывается таблица, обобщающая данные по ТС (группе ТС). Информация о каждом ТС выводится в строку таблицы. Строка в таблице связана с иконкой панели наблюдения и меткой ТС на карте, в том числе и цветовым выделением. Заголовок таблицы позволяет сортировать столбцы с данными щелчком по заголовку. При необходимости таблицу можно свернуть/развернуть, щелкнув по темной области в середине верхней границы заголовка таблицы  -[image: image45.png]i

PO [0 ED



.
Аналогичная возможность имеется и у панели наблюдения.

1.1.3.4 РМ «Отчеты»
Данное рабочее место предназначено для просмотра списка сформированных отчетов, формирования новых отчетов и скачивания сформированных отчетов в одном из форматов на компьютер пользователя. Интерфейс оснащен фильтром дат, позволяющим произвести выборку сформированных отчетов за определенный период - [image: image46.png]Mokassiears ¢ «|
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Кнопка [image: image47.png]2 OBriosuTe crutcox



 предназначена для обновления списка сформированных отчетов при изменении периода и формировании отчетов.

Для формирования нового отчета или старого отчета за новый период необходимо выбрать интересующий отчет в выпадающем списке (рисунок 1.53).
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Рисунок 1.53 – Поле выбора отчета для формирования

После этого откроется окно параметров отчета (рисунок 1.54), где нужно выбрать группу ТС, период времени и нажать кнопку [image: image49.png]Ccbopmmpoears oTuer



.
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Рисунок 1.54 – Окно параметров отчета

После этих действий в таблице отчетов появится новая строка с реквизитами отчета, а сам отчет примет статус «В очереди» (рисунок 1.55)
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Рисунок 1.55 – Постановка отчета в очередь

Через некоторое время, в зависимости от объема информации, отчеты сформируются и станут доступны для скачивания. Чтобы увидеть статус готовности формирующихся отчетов, необходимо периодически нажимать кнопку [image: image52.png]2 OBriosuTe crutcox



, до тех пор, пока статус интересующего отчета изменится на «Сформирован» (рисунок 1.56)

[image: image53.png]o Ame Tpyma A0TK 05.09.2014 00:00:00 - 05.09.2014 09.10.2014 SOTK -
1 Omierno nepiogam pewveniA e = e . Capopuposan




Рисунок 1.56 – Статус сформированного отчета

В колонке «Скачать» можно выбрать формат, в котором отчет будет скачан на компьютер пользователя: [image: image54.png]8@ E



. При наведении курсора на ту или иную иконку появляется всплывающая подсказка о формате.

При необходимости, сформированный отчет можно удалить кнопкой [image: image55.png]


.

1.1.3.5 РМ «Последние данные»

Рабочее место предназначено для оперативной визуальной оценки входящих данных от ТС. Данные представлены в виде таблицы, заголовок которой позволяет сортировать данные в колонках по возрастанию/убыванию щелчком по соответствующему заголовку колонки (рисунок 1.57)
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Примечание: В колонке "Параметры" показаны некалиброванные данные.

Рисунок 1.57 – Сортировка данных

Интерфейс рабочего места многостраничный. С помощью управляющего элемента - [image: image56.png]Displaying 1-10 of 126 result(s).



, расположенного в правом верхнем углу интерфейса, можно ограничить вывод количества записей на одной странице в пределах от 5 до 200.

С помощью элемента, расположенного в правом нижнем углу интерфейса, можно перейти на нужную страницу –[image: image57.png]


.

1.1.3.6 РМ «Наряды»

Данное рабочее место предназначено для управления нарядами и путевыми листами. Интерфейс состоит из общей панели управления и двух отдельных закладок ( «Наряды» и «Путевые листы».

На общей панели выбирается группа ТС с помощью элемента управления [image: image58.png]Tpynna 000 MATM-1




 для просмотра или формирования нарядов или путевых листов. Рядом с элементом выбора групп ТС находится календарь [image: image59.png]Hava «[ 25.09.2014 |y



, предназначенный для выбора даты формирования документов.

Закладка [image: image60.png]


 предназначена для отображения списка нарядов на выбранную дату. Наряды создаются системой автоматически на выбранную дату для группы ТС при нажатии на кнопку [image: image61.png]Cospars Hapage!



. Информация о нарядах представляется в виде таблицы с активным заголовком, позволяющим производить сортировку данных. Кроме того, цифра в колонке «Гаражный» является активной кнопкой, предназначенной для редактирования гаражного или табельного номера. При нажатии на цифру появляется всплывающее окно, в котором можно произвести необходимые изменения (рисунок 1.58).
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Рисунок 1.58 – Всплывающее окно

После внесения изменений необходимо нажать кнопку [image: image63.png]


.
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Удалить созданный наряд можно кнопкой , расположенной в конце строки каждого наряда.

Закладка [image: image64.png][ Nyresbie nucro |



 предназначена для отображения и управления путевыми листами. Путевые листы создаются системой автоматически по активным нарядам на текущую дату при нажатии на кнопку [image: image65.png]CcpopmuposaTe nyTessie nuCTEl



. Информация о путевых листах представляется в виде таблицы с активным заголовком, позволяющим производить сортировку данных. При необходимости путевые листы на текущую дату можно удалить, нажав на кнопку [image: image66.png]
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